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 ALYVOS MELŽIMO ĮRENGINIAMS  
 

ADDINOL MELKMASCHINENÖL 
 

PRODUKTO APRAŠYMAS 
       
ADDINOL alyva melžimo įrenginiams yra hidraulinis skystis, 
pagamintas aukštos kokybės mineralinės alyvos pagrindu ir pasižymi 
geromis klampumo / temperatūrinėmis savybėmis.  
 
Alyvos sudėtyje yra priedai nuo korozijos, nusidėvėjimo ir putojimo 
saugančių priedų. 
         
 
 
 
 

NAUDOJIMO SRITIS 
 
• Puikiai tinka modernių melžimo įrenginių vakuuminiams 

siurbliams. 
 

 

 PRISTATYMAS  
 
Dažniausiai pristatomas 20 l ir 5 l 
skardinėse. 
 

 
 
 
CHARAKTERISTIKOS PRIVALUMAI IR NAUDA 

• Atitinka įvairių klasių reikalavimus. • Tinka visiems metų laikams, platus temperatūros 
taikymo diapazonas. 

• Tinka dažniausiai naudojamoms sandarinimo  
medžiagoms. 

• Nedaro neigiamos įtakos sandarinimo medžiagoms. 

• Geresnė apsauga nuo korozijos. • Neprilygstama įrenginio dalių apsauga, taip pat 
išvengiama prastovų. 

• Mažesnis nusidėvėjimas. • Ilgesnis įrenginio dalių tarnavimo laikas. 

• Neprilygstama apsauga nuo senėjimo. • Idealus tepimo priemonės veikimo laikas. 

• Veiksminga apsauga nuo putojimo. • Veiksminga apsauga nuo putojimo naudojant 
praktiškai. 

• Geros vandens atskyrimo savybės. • Apsauga nuo vandens patekimo. 

 

http://www.addinol.de/
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ADDINOL – didelio efektyvumo tepimo priemonių ekspertai 

 
ADDINOL kuria ir gamina daugiau kaip 600 didelio efektyvumo naujos kartos tepimo priemonių. Tai 
aukščiausius pramoninius reikalavimus atitinkančios ir novatoriškos tepimo priemonės automobilių pramonei. 
Mūsų klientai iš viso pasaulio vertina aukštą ir stabilią ADDINOL tepimo priemonių kokybę, mūsų 
technologines žinias ir kompetentingų specialistų individualias konsultacijas klientams. Mūsų įmonė veiklą 
vykdo visame pasaulyje. ADDINOL didelio efektyvumo tepimo priemonėmis prekiauja daugiau kaip 70 
partnerių skirtingose šalyse. 
  

        

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Šio gaminio duomenų lape pateikta informacija pagrįsta šiuo metu mūsų turimomis žiniomis. Vartotojas privalo pats patikrinti gaminį, kadangi jis gali būti 
naudojamas įvairiose situacijose. Čia pateikta informacija negali būti laikoma teisiškai įpareigojančiomis specifinių gaminio savybių ar tinkamumo 
konkrečiam tikslui garantijomis. Išsamią informaciją apie kiekvieno gaminio saugumą, toksikologinius duomenis bei saugumo nurodymus galima rasti 
atitinkamame medžiagos saugos duomenų lape (MSDL). Didelio efektyvumo tepimo priemonės ADDINOL yra nuolat tobulinamos. Todėl „ADDINOL Lube 
Oil GmbH“ pasilieka teisę keisti techninius duomenis šiame saugos duomenų lape be įspėjimo. Kilus abejonėms, nedvejodami kreipkitės į mūsų klientų 
aptarnavimo specialistus. 

SPECIFIKACIJOS IR TIPINIAI PARAMETRAI 
 

Savybė 
Bandymo sąlygos / 

vienetas 
Alyva melžimo 

įrenginiams  
Metodas 

ISO klampumo klasė   68  

Tankis 15 °C kg/m³ 870 DIN 51757 

Klampumas 
40 °C mm²/s 68 

ASTM D 7042 
100 °C mm²/s 11,9 

Klampumo indeksas   173 DIN ISO 2909 

Pliūpsnio temperatūra 
Clevelando 
atviro tiglio 
metodas 

°C mažiausiai 245 DIN EN ISO 2592 

Stingimo temperatūra  °C Iki -38 ASTM D 7346 

Deemulguojančios savybės 54 °C min. 10 DIN ISO 6614 

Vario korozija 
100 °C 

temp., 3 val. 
Kor. lygis 1 DIN 51759 

Putojimas 24 °C ml / ml < 50 / 0 ASTM D 892 
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